ТЕХНИЧЕСКАЯ    МЕХАНИКА

1. Установка Вариньона, предназначена для экспериментального подтверждения правила сложения плоской системы сходящихся сил.
2. Установка для определения величины и направления реакций опор балки.
3. Установка для экспериментальной проверки уравновещенности  системы сил, приложенных к телу.
4. Установка для опытного определения координат центра тяжести плоской фигуры.

5. Модели различных механизмов для выполнения кинематических схем:

А- зубчатая передача;

Б- цепная передача;

В- ремённая передача с клиновым ремнём;

Г -фрикционный вариатор;
Д – шарнирно-рычажный механизм;

Е – и т.д.(мальтийский крест, кулачковые..)

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  машин и механизмов
1. Устройство КИ -4892М для определения осевого люфта в подшипниковых узлах.

2. Комплект для ТО  аккумуляторной батареи Э-412-М1.

3. Портативный сканер  АВТОАС – F-16  CAN 24 с комплектом кабелей.

4. Линейка для измерения сходимости управляемых колёс автомобиля

5. Комплект переносной диагностический  КИ-13901Ф:

-линейка-справочник диагностических параметров КИ-13934

-угломер КИ-13909

-плотномер КИ 13951

-индикатор герметичности КИ-13948
-индикатор КИ-13949

-приспособление для определения величины зазора КИ-9918

-устройство измерительное ИМД-ЦМ

-моментоскоп КИ-4941

-преобразователь частоты вращения КИ-13941

-устройство КИ-13936 для определения давления 

-устройство (механотестер) КИ-16301М для проверки форсунок и прецизионных пар топливного насоса

-приспособление КИ-13918 для проверки натяжения ремней

-угломер КИ-13926

-автостетоскоп 030020

-технологическое руководство по диагностированию тракторов.

6. Инструкция по технике безопасности

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1. Твердомер типа ТБ (твердомер для определения твёрдости по методу Бринелля) с насодками и образцами отпечатков для выполнения лабораторной работы.
2. Горн для разогрева образца (детали)

3. Закалочная ванна

4. Набор кузнечных инструментов

5. Оборудованный сварочный пост

6. Конструкционные карты, методические указания для выполнения лабораторной работы.

7. Инструкция по технике безопасности.
	ЛАБОРАТОРИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

	

	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта

	Шасси автомобиля ЗиЛ-130.

	Двигатель Д-160 в разрезе

	Двигатель КамАЗ-740 в разрезе

	Двигатель ЯМЗ-236 в разрезе

	Двигатель ПД-10У в разрезе

	Двигатель П-23М в разрезе

	Трансмиссия трактора ТТ-4

	Задний мост трактора ТДТ-55

	Коробка передач автомобиля МАЗ-5335

	Коробка передач автомобиля ЗиЛ-130

	Раздаточная коробка автомобиля КрАЗ-255Л

	Передний мост автомобиля КрАЗ-255Л

	Блок цилиндров двигателя ЗМЗ-53


	
	
	МАСТЕРСКИЕ: ТОКАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	
	
	
	
	
	
	

	Номер
по по-
рядку
	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта
	Год выпуска (постройки, приобре-
тения)
	По данным бухгалтерского учета

	
	
	
	количество, шт.
	стоимость, руб. коп.

	1
	2
	6
	12
	13

	1
	Средства индивидуальной защиты ВА0000000252
	 
	10
	5 100,00

	2
	Станок горизон.фрезерный 01380009
	1978
	1
	2 160,00

	3
	Станок токарный 01380008
	1975
	1
	1 728,00

	4
	Станок токарный 1А617 01630058
	 
	1
	2 174,40

	5
	Станок токарный винторезный 01630055
	 
	1
	2 522,88

	6
	Станок УЗС-6 01630059
	 
	1
	2 692,80

	7
	Станок электрический сверлильный 01630062
	 
	1
	2 994,04

	8
	Станок фрезерный
	01.01.2000
	1
	3 084,48

	9
	Станок  фрезерный
	01.01.2002
	1
	77 882,40


	
	
	МАСТЕРСКИЕ: КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЕ

	Номер
по по-
рядку
	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта
	Год выпуска (постройки, приобре-
тения)

	
	
	

	1
	Сварочный инвертор САИ 250
	20.06.2014

	2
	Сварочный аппарат "Дуга"
	26.12.2006

	3
	Тренажер сварщика
	19.12.2013


